
 
 
 
 
 

 

MODELO DOS PLAYGROUNDS QUE SERÃO ADQUIRIDOS 
 
Marca de referência: NÁTALI-BRINK 
 

1)    Uma unidade contendo 4 torres 
Dimensões do modelo: comprimento 11m, Largura 8m. 
 

 

 
 

MODELO: Ref: 4466 
 

 04.TORRES COM COBERTURA E ASSOALHO. 
 01.ESCALADA TIPO TEIA METALICA 
 01.ESCORREGADOR RETO ROTOMOLDADO 
 01.ESCADA 5 DEGRAUS 
 01.PASSARELA NEGATIVA METÁLICA 
 01.PASSARELA TÚNEL ROTOMOLDADO 
 01.ESCORREGADOR CURVO ROTOMOLDADO 
 01.JOGO DA VELHA ROTOMOLDADO 
 01.TOBOGÃ CARACOL ROTOMOLDADO 
 01.BALANÇO 2 ASSENTOS ROTOMOLDADO 
 02.TOBOGÃ 2 CURVAS 90 GRAUS ROTOMOLDADO 



 
 
 
 
 

 

 01.ESCALADA ROTOMOLDADA 
 02.CERCA DE PROTEÇÃO ROTOMOLDADA. 

 

 DESCRITIVO TÉCNICO E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 

 DAS TORRES MADEIRA PLÁSTICA COM COBERTURA 
 
Torre com cobertura composta por 4 pilares em madeira plástica revestida, medindo no 
mínimo 90mm x 90mm com reforço interno, interligados em cima por um quadro de metalão 
20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro por uma plataforma feita em polietileno 
rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1000mm x 1000mm. Cobertura em 
polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que 
prolongam a manutenção de sua coloração original c/ 4 caídas de água medindo 1260mm x 
1260mm. Medidas da torre (instalada): altura total aproximada: 3100mm x 1000mm de largura 
x 1000mm de comprimento. Inclusos grades de proteção lateral nas saídas sem equipamentos 
ou ligações, confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 
810mm x 1000mm. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm, 1000mm, 800mm, 500mm 
CERTIFICADO - ABNT – 16071 Todos os parafusos utilizados para a montagem do brinquedo / 
playground deverão ter acabamentos em ponteiras em polietileno, objetivando a maior 
segurança dos usuários. 
 

 DO ESCORREGADOR CARACOL+ DECK AUXILIAR + PROTEÇÃO 
 
Escorregador em fibra de vidro, medindo 1,90m de comprimento e 0,60m interno, com 
proteção lateral de 0,34m de altura e bordas arredondadas. Fixado a um deck auxiliar com 
estrutura em tubo retangular 30x50mm c/ 1,20mm de espessura, com grade em tubo redondo 
7/8” c/ 1,20mm espessura. Base em madeira plástica ripada, partes metálicas unidas com solda 
mig e pintura eletrostática, com secagem em estufa. 
 

 DO BALANÇO CORRENTE 2 LUGARES ACOPLADO 
 
Balanço de corrente dois lugares: uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo “A” 
feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm 
ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado 
colorido; Medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m. 
 

 DO ESCORREGADOR RETO 
 
Escorregador reto confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), 
com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, 
medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de 
altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. 
Base de apoio de chão em tubo 7/8”. Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, 
colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. 
 



 
 
 
 
 

 

 DA PONTE PASSARELA RETA 
 
Passarelas sendo reta com assoalho reto ponte com estrutura confeccionada em metalão 
40mm x 40mm, chapa 16, metalão 30mm x 200mm, chapa 18, metalão 30mm x 50mm chapa 
18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 
x 1,1/2. Assoalho em madeira plástica ecológica, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm 
de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de 
comprimento. (ligação entre torres). Partes metálicas com solda mig c/ tratamento 
antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. 
 

 DO TÚNEL ROTOMOLDADO EM PLÁSTICO 
 
Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua 
composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 760mm 
e 1700mm de comprimento. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado 
medindo 980x980m, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. 
 

 DO JOGO DA VELHA FECHAMENTO TORRE 
 
Brinquedo / fechamento, jogo da velha, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, 
chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras “x” e “o”, 
medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico 
giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda 
mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta 
temperatura 
 

 DO TOBOGÃ 2 CURVAS 
 
Tobogã confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos 
em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 
800mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel de plástico 
rotomoldado com parede dupla e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado com 
parede dupla; 
 

 DA ESCADA EM PLÁSTICO 
 
Escada com 05 degraus, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado 
(colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração 
original, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono 
redondo de 1” chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. 
 

 DO ESCORREGADOR CURVO 
 
Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua 
composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Medindo 2400mm x 



 
 
 
 
 

 

560mm, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de 
chão em tubo 7/8”. Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, 
medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. 
 

 DO FECHAMENTO TORRE PLÁSTICO (CERCA): 
 
Cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm 
de altura x 990mm de largura. 
 

 DA ESCALADA EM PLASTICO 
 
Escalador produto de alta resistência. Dimensões: largura: 700mm; altura: 1530mm; escalador 
altamente resistente com garra para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; 
confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua 
composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Acompanha par de alças 
de poio (pega - mão) em tubo de aço. 
 

 DA PONTE PASSARELA NEGATIVA 
 
Passarela sendo negativa com assoalho arqueado para baixo, ponte com estrutura 
confeccionada em metalão 30mm x 30mm, chapa 16 e metalão 30mm x 50mm chapa 18. 
Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 
1,1/2. Assoalho em madeira plástica ecológica, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm 
de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de 
comprimento. (ligação entre torres). Partes metálicas com solda mig c/ tratamento 
antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

2)  Duas unidades contendo 5 torres 
Dimensões do modelo: comprimento 11m, largura 11m. 
 
 

 
 
MODELO: Ref: 4465 
 

 05. TORRES COM COBERTURA E ASSOALHO 
 01.ESCORREGADOR RETO ROTOMOLDADO 
 01.ESCADA 5 DEGRAUS COM CORRIMÃO 
 01.BALANÇO 2 ASSENTOS 
 01.PASSARELA TUNEL ROTOMOLDADA 
 01.PASSARELA NEGATIVA METALICA 
 01.PASSARELA RETA METALICA 
 01.ESCALADA ROTOMOLDADA 
 01.TOBOGÃ 2 CURVAS 90 GRAUS ROTOMOLDADO 
 01.ESCALADA TIPO TEIA METALICA 
 02.CERCA DE PROTEÇÃO ROTOMOLDADA 
 01.DESCIDA BOMBEIRO ZIG-ZAG 
 01.JOGO DA VELHA ROTOMOLDADO 
 01.ESCADA COM 5 DISCOS 
 01.TOBOGÃ CARACOL ROTOMOLDADO 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 DAS TORRES MADEIRA PLÁSTICA COM COBERTURA 
 
Torre com cobertura composta por 4 pilares em madeira plástica revestida, medindo no 
mínimo 90mm x 90mm com reforço interno, interligados em cima por um quadro de metalão 
20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro por uma plataforma feita em polietileno 
rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1000mm x 1000mm. Cobertura em 
polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que 
prolongam a manutenção de sua coloração original c/ 4 caídas de água medindo 1260mm x 
1260mm. Medidas da torre (instalada): altura total aproximada: 3100mm x 1000mm de largura 
x 1000mm de comprimento. Inclusos grades de proteção lateral nas saídas sem equipamentos 
ou ligações, confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 
810mm x 1000mm. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm, 1000mm, 800mm, 500mm 
CERTIFICADO - ABNT – 16071 . Todos os parafusos utilizados para a montagem do brinquedo / 
playground deverão ter acabamentos em ponteiras em polietileno, objetivando a maior 
segurança dos usuários. 
 

 DO BALANÇO 2 LUGARES 
 
Balanço c/ estrutura (dois “a” e um travessão) em tubo de aço carbono de 2” com parede na 
chapa de 2,25mm, medindo: 4,60 x 2,00m, contendo 4 balanços sendo: 02 balanços com 
correntes galvanizadas de 4,5mm, assento cadeirinha com proteção laterais e traseiras, feitas 
com metalão 40x20mm na chapa 18mm; 01 balanço bola c/ corda e regulagem de altura e 
argola, produzido em vinil reforçado; 01 balanço disco em polipropileno c/ corda, produzido 
pelo processo de rotomoldagem e regulagem de altura. Estrutura e cadeirinha c/ tratamento 
antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. 
 

 DO ESCORREGADOR CARACOL+ DECK AUXILIAR + PROTEÇÃO 
 
Escorregador em fibra de vidro, medindo 1,90m de comprimento e 0,60m interno, com 
proteção lateral de 0,34m de altura e bordas arredondadas. Fixado a um deck auxiliar com 
estrutura em tubo retangular 30x50mm c/ 1,20mm de espessura, com grade em tubo redondo 
7/8” c/ 1,20mm espessura. Base em madeira plástica ripada, partes metálicas unidas com solda 
mig e pintura eletrostática, com secagem em estufa. 
 

 DO ESCORREGADOR RETO 
 
Escorregador reto confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), 
com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, 
medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de 
altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. 



 
 
 
 
 

 

Base de apoio de chão em tubo 7/8”. Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, 
colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. 
 

 DO ESCADA EM PLÁSTICO 
 
Escada com 05 degraus, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado 
(colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração 
original, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono 
redondo de 1” chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. 
 

 DO JOGO DA VELHA FECHAMENTO TORRE 
 
Brinquedo / fechamento, jogo da velha, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, 
chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras “x” e “o”, 
medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico 
giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda 
mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta 
temperatura 
 

 DO PONTE PASSARELA RETA 
 
Passarelas sendo reta com assoalho reto ponte com estrutura confeccionada em metalão 
40mm x 40mm, chapa 16, metalão 30mm x 200mm, chapa 18, metalão 30mm x 50mm chapa 
18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 
x 1,1/2. Assoalho em madeira plástica ecológica, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm 
de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de 
comprimento. (ligação entre torres). Partes metálicas com solda mig c/ tratamento 
antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. 
 

 DO PONTE PASSARELA NEGATIVA   
 
Passarela sendo negativa com assoalho arqueado para baixo, ponte com estrutura 
confeccionada em metalão 30mm x 30mm, chapa 16 e metalão 30mm x 50mm chapa 18. 
Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 
1,1/2. Assoalho em madeira plástica ecológica, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm 
de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de 
comprimento. (ligação entre torres). Partes metálicas com solda mig c/ tratamento 
antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. 
 

 DO TOBOGÃ 2 CURVAS 
 
Tobogã confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos 
em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 
800mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel de plástico 



 
 
 
 
 

 

rotomoldado com parede dupla e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado com 
parede dupla; 
 

 DO TÚNEL ROTOMOLDADO EM PLÁSTICO 
 
Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua 
composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 760mm 
e 1700mm de comprimento. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado 
medindo 980x980m, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. 
 

 DO RAMPA DE CORDA TIPO TEIA 
 
Rampa com estrutura de tubo industrial 2”, chapa 13. Rampa com corda de poliéster de 18mm, 
com malha de aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e 
interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando 
acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1400mm de comprimento. 
Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi 
em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. 
 

 DO RAMPA ESCALADA DE MADEIRA PLÁSTICA COM CORDA DE NÓ 
 
Rampa de escalada c/ estrutura confeccionada em metalão 40mm x 40mm, chapa 18. Rampa 
em madeira plástica ecológica e fixadas a ela. Contendo pegadores em madeira ou plástico. 
Acompanha corda com nó, para auxílio na subida. Medidas: 770mm x largura x 1470mm de 
comprimento. Partes metálicas com solda mig, com tratamento antiferrugens e pintura 
eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio (pega 
- mão) em tubo de aço. 
 

 DO ESCALADA EM PLASTICO 
 
Escalador produto de alta resistência. Dimensões: largura: 700mm; altura: 1530mm; escalador 
altamente resistente com garra para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; 
confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua 
composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Acompanha par de alças 
de poio (pega - mão) em tubo de aço. 
 

 DO ESCADA DE BOMBEIRO COM DEGRAUS 
 
Escada, em tubo redondo 1.1/4” com 2,00mm de espessura, medindo 3 metros de 
comprimento com 4 suportes retangulares medindo 30mm x 20mm, formando 8 pontos de 
pegada/pisada. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

3) Uma unidade contendo 6 torres 
Dimensões do modelo: comprimento 13m, largura 13m.  
 

 
 
 
MODELO: Ref: 4464 
 

 06. TORRES COM COBERTURA E ASSOALHO 
 01. ESCALDA TIPO TEIA METALICA 
 01. ESCORREGADOR RETO ROTOMOLDADO 
 02. ESCADAS 5 DEGRAUS COM CORRIMÃO 
 01. PASSARELA NEGATIVA METALICA 
 01. PASSARELA TUNEL ROTOMOLDADO 
 01. PASSARELA POSITIVA METALICA 
 01. ESCORREGADOR CURVO ROTOMOLDADO 
 01. JOGO DA VELHA ROTOMODADO 
 01. TOBOGÃ CARACOL ROTOMOLDADO 
 01. BALANÇO 2 ASSENTOS ROTOMOLDADO 
 01. TOBOGÃ 2 CURVAS 90 GRAUS ROTOMOLDADO 
 01. ESCALADA ROTOMOLDADA 
 02. CERCAS DE PROTEÇÃO ROTOMOLDADA 



 
 
 
 
 

 

 01. DESCIDA DE BOMBEIRO ZIG ZAG METALICA 
 01. TUNEL 90 GRAUS 
 01. ESCADA COM 5 DISCOS 
 01.ESCORREGADOR DUPLO ROTOMOLDADO 

 
 

 DAS TORRES MADEIRA PLÁSTICA COM COBERTURA 
 
Torre com cobertura composta por 4 pilares em madeira plástica revestida, medindo no 
mínimo 90mm x 90mm com reforço interno, interligados em cima por um quadro de metalão 
20mm x 20mm, parede 1,20mm, e ao centro por uma plataforma feita em polietileno 
rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1000mm x 1000mm. Cobertura em 
polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que 
prolongam a manutenção de sua coloração original c/ 4 caídas de água medindo 1260mm x 
1260mm. Medidas da torre (instalada): altura total aproximada: 3100mm x 1000mm de largura 
x 1000mm de comprimento. Inclusos grades de proteção lateral nas saídas sem equipamentos 
ou ligações, confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 
810mm x 1000mm. Altura do solo (piso) até a plataforma: 1200mm, 1000mm, 800mm, 500mm 
CERTIFICADO - ABNT – 16071 Todos os parafusos utilizados para a montagem do brinquedo / 
playground deverão ter acabamentos em ponteiras em polietileno, objetivando a maior 
segurança dos usuários. 
 

 DO ESCORREGADOR CARACOL+ DECK AUXILIAR + PROTEÇÃO 
 
Escorregador em fibra de vidro, medindo 1,90m de comprimento e 0,60m interno, com 
proteção lateral de 0,34m de altura e bordas arredondadas. Fixado a um deck auxiliar com 
estrutura em tubo retangular 30x50mm c/ 1,20mm de espessura, com grade em tubo redondo 
7/8” c/ 1,20mm espessura. Base em madeira plástica ripada, partes metálicas unidas com solda 
mig e pintura eletrostática, com secagem em estufa. 
 

 DO  BALANÇO CORRENTE 2 LUGARES ACOPLADO 
 
Balanço de corrente dois lugares: uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo “A” 
feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm 
ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado 
colorido; Medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m. 
 

 DO ESCORREGADOR RETO 
 
Escorregador reto confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), 
com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, 
medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de 
altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. 
Base de apoio de chão em tubo 7/8”. Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, 
colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. 



 
 
 
 
 

 

 

 DA PONTE PASSARELA RETA 
 
Passarelas sendo reta com assoalho reto ponte com estrutura confeccionada em metalão 
40mm x 40mm, chapa 16, metalão 30mm x 200mm, chapa 18, metalão 30mm x 50mm chapa 
18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 
x 1,1/2. Assoalho em madeira plástica ecológica, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm 
de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de 
comprimento. (ligação entre torres). Partes metálicas com solda mig c/ tratamento 
antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. 
 

 DO TÚNEL ROTOMOLDADO EM PLÁSTICO 
 
Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua 
composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com diâmetro de 760mm 
e 1700mm de comprimento. Com dois painéis (flange) de sustentação em plástico rotomoldado 
medindo 980x980m, com furo central de 760mm, com fixação nas torres. 
 

 DA RAMPA DE CORDA TIPO TEIA 
 
Rampa com estrutura de tubo industrial 2”, chapa 13. Rampa com corda de poliéster de 18mm, 
com malha de aproximadamente 150mm x 150mm. Cada cruzamento de malha será travado e 
interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando 
acabamento e segurança a criança. Medindo: 730mm de largura x 1400mm de comprimento. 
Partes metálicas com solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi 
em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço. 
 

 DO JOGO DA VELHA FECHAMENTO TORRE 
 
Brinquedo / fechamento, jogo da velha, quadro confeccionado em metalão 20mm x 20mm, 
chapa 18. Conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras “x” e “o”, 
medindo: 140mm x 140mm x 140mm (cada cubo). Fixados ao quadro com eixo metálico 
giratório. Quadro medindo: 820mm de largura x 1030mm de altura. Partes metálicas com solda 
mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta 
temperatura 
 

 DA PONTE PASSARELA POSITIVA  
 
Passarelas sendo (negativa com assoalho arqueado para baixo, positiva com assoalho arqueado 
para cima) ponte com estrutura confeccionada em metalão 30mm x 30mm, chapa 16 e metalão 
30mm x 50mm chapa 18. Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 
1,20mm e ferro chato 3/16 x 1,1/2. Assoalho em madeira plástica ecológica, fixada com 
parafuso. Base medindo 1830mm de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 
990mm de altura x 1830mm de comprimento. (ligação entre torres). Partes metálicas com 



 
 
 
 
 

 

solda mig c/ tratamento antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta 
temperatura. 
 

 DO TOBOGÃ 2 CURVAS 
 
Tobogã confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos 
em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, diâmetro de 
800mm com 02 curvas de 90º em plástico rotomoldado, fixado a torre com painel de plástico 
rotomoldado com parede dupla e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado com 
parede dupla; 
 

 DA RAMPA ESCALADA DE MADEIRA PLÁSTICA COM CORDA DE NÓ 
 
Rampa de escalada c/ estrutura confeccionada em metalão 40mm x 40mm, chapa 18. Rampa 
em madeira plástica ecológica e fixadas a ela. Contendo pegadores em madeira ou plástico. 
Acompanha corda com nó, para auxílio na subida. Medidas: 770mm x largura x 1470mm de 
comprimento. Partes metálicas com solda mig, com tratamento antiferrugens e pintura 
eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. Acompanha par de alças de poio (pega 
- mão) em tubo de aço. 
 

 DA ESCADA EM PLÁSTICO 
 
Escada com 05 degraus, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado 
(colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração 
original, medindo: 1660m x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono 
redondo de 1” chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. 
 
 

 DO ESCORREGADOR CURVO 
 
Confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua 
composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Medindo 2400mm x 
560mm, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de 
chão em tubo 7/8”. Portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, 
medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. 
 

 DA ESCADA DE BOMBEIRO COM DEGRAUS 
 
Escada, em tubo redondo 1.1/4” com 2,00mm de espessura, medindo 3 metros de 
comprimento com 4 suportes retangulares medindo 30mm x 20mm, formando 8 pontos de 
pegada/pisada. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. 
 

 DO FECHAMENTO TORRE PLÁSTICO (GUARDA CORPO): 



 
 
 
 
 

 

 
Cerca confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm 
de altura x 990mm de largura. 
 

 DA ESCALADA EM PLASTICO 
 
Escalador produto de alta resistência. Dimensões: largura: 700mm; altura: 1530mm; escalador 
altamente resistente com garra para apoio dos pés e mãos; cantos arredondados; 
confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua 
composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Acompanha par de alças 
de poio (pega - mão) em tubo de aço. 
 

 DA PONTE PASSARELA NEGATIVA 
 
Passarela sendo negativa com assoalho arqueado para baixo, ponte com estrutura 
confeccionada em metalão 30mm x 30mm, chapa 16 e metalão 30mm x 50mm chapa 18. 
Grades de segurança em ambos os lados em tubo 1/2", parede 1,20mm e ferro chato 3/16 x 
1,1/2. Assoalho em madeira plástica ecológica, fixada com parafuso. Base medindo 1830mm 
de comprimento x 930mm de largura e grade de segurança 990mm de altura x 1830mm de 
comprimento. (ligação entre torres). Partes metálicas com solda mig c/ tratamento 
antiferrugens e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. 
 
 
 

 


